Dane techniczne
Moc maksymalna 200W
Moc RMS 100W
Impedancja 8Q
SPL(2.83V / 1m) 96dB
Pasmo przenoszenia 33 - 3000Hz
Materiat membrany celuloza
Zawieszenie gorne materiat tekstylny
Kosz stal
Rozmieszczenie
Rozmiar gtosnika 15"/ 38.3cm otworéw montazowych
Karkas cewki aluminium
Kinax 3.5mm
Magnes 170 x 20mm
Masa 3.0kg
T/S Wymiary montazowe
R 6.80 Srednica gtosnika (D) 381 mm
F 39.668Hz Srednica montazowa(D,,) 357 mm
s 12560m? Liczba otworéw mont. 8 szt.
d
Srednica miedzy otworami
Ko 11.796mQ montazowymi(D,) 369 mm
E 0.700 Srednica magnesu(D,,,) 167 mm
K 28 134mH Gtebokos$é montazowa(H,,) 139 mm
E 0.626 Wysokos$¢ kotnierza(H,,) 6 mm
Ve 348.084dm’
. 15.5300mN e CHARAKTERYSTYKA CZESTOTLIWOSCI
110
M, 52.407g
M., 1035979 100
N
B, 10.007T*M A \\ N
90 A ™~ /A 2N\ w
Q 6.502 / h W AVARR-=4 \ e
ms l/ " ‘
Q.. 1.754 " / v \ MA“
Q. 1.381 L/ \\
N, 1.198% & 70
7] . N N
SPL, 92.803dB N
60
50
40
0o 50 100 200 500 1K 2K 5K 10k 20k
Czestotliwose
. CHARAKTERYSTYKA IMPEDANCJI CHARAKTERYSTYKA FAZY
40 180
20 ! ) ) ! 150
120
20 /\ %0
60
% 30 N ———
gm @ 0
B3 [ N \ —
g \ i p——
T a L 60
6 // ./’ -0
5
. h \\~ . 120
-150
3oz 20 50 00 200 500 Tk kT 20 5 00 700 500
Czestotliwos¢ Czestotliwosc¢



