HW 800 - 4ohm Podczas projektowania tych gltosnikow

przewidzieliSmy zastosowanie najlepszych materiatéw
i zastosowanie najnowszych technologii. Zastosowane
specjalne systemy wentylacji zapewniaja bardzo
efektywne chtodzenie cewki, dzieki czemu
zwiekszylismy znaczaco trwatos¢ elementéw
elektrycznych. Bardzo silny magnes zapewnia
dynamiczna prace catego gtosnika, a bardzo wysokiej
jakosci przewody, doskonate parametry elektryczne
cewki. Membrana zostata wykonana z celulozy, dzieki
czemu posiada ona duza sztywnosc¢ przy zachowaniu
bardzo matej wagi, a co za tym idzie matej
bezwtadnosci. Zastosowanie stalowego kosza sprawia,
ze konstrukcja gtosnika jest bardzo sztywna i odporna
na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie
sztywnego zawieszenia nadaje gtosnikowi doskonata
dynamike. Poprzez zastosowanie najwyzszej jakosci
materiatéw oraz przy uzyciu najnowszych technologii
udato nam sie uzyskac doskonate parametry, ktore
przektadaja sie bezposrednio na doskonate brzmienie i
$wietna jakos$¢ odtwarzanej muzyki w niskich
czestotliwosciach.

Rozmiar glosnika: 8”/165mm
Moc RMS: 60W
Moc max.: 120W
SPL: 91dB

Impedangja: 8 ohm

Pasmo przenoszenia: 40 - 5000Hz
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HW 800 - woofer

Moc [ Waty Max]: 120 W
Moc [RMS]: 60 W
SPL [dB]: 92 dB
Impedancja [ohm]: 4 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz]: 38-5000 Hz
Material membrany: Celuloza
Zawieszenie gorne: Tekstylne
Kosz: Stalowy
Rozmiar glosnika [cale/mm]: 8" /200 mm
Srednica membrany: 150 mm
Gleboko$¢ montazowa: 90 mm
Srednica cewki [cale / mm]: 1"/ 25 mm
Karkas cewki: Aluminium
X-max [mm]: 3 mm

Magnes [mm]:

110 mm x 20 mm

Waga: 1,35kg
Fs [Hz]: 38 Hz
Qts: 0,74
Vas [L]: 491
Re [Ohm]: 3,8 ohm
Le (1kHz): 0,58 mH
BL: 5N/A
Sd: 205 cm?2
Qms 3,57
Qes: 094
Mms [g]: 21,8¢g
Cms [mm/N]: 0,34 mm/N

Gtosniki z serii HW sq doskonatej jakosci przetwornikami. Moga byc z powodzeniem stosowane w systemach nagtosnieniowych dla klubéw i dyskotek

jak rowniez w domowych warunkach.
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1 DEDYKOWANE OBUDOWY
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DEDYKOWANY FILTR 2-GO RZEDU (FP OK. 3000Hz)
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