
   
 
Головка магнитного звукоснимателя   
Audio Technica AT91BL  
 
   Звукосниматель с подвижным магнитом Audio-
Technica AT91 является одним из самых доступных 
по стоимости устройств в своем классе и обладает 
весьма высоким соотношением качества и цены. 
  Благодаря своей высокой надежности, 
звукосниматель Audio-Technica AT91BL 
рекомендуется для профессионального 
использования, предполагающего значительные 
механические нагрузки, хотя может стать и весьма 
итересным приобретением для начинающих 
меломанов. Эту головку можно использовать вместо вышедших из строя штатных 
звукоснимателей в проигрывателях винила начального уровня. 
 
Технические характеристики: 
 
Магнитная головка (стерео) для звукоснимателя 
Тип: подвижный магнит 
Крепление: ~ 13 мм. (½") 
Частотный диапазон: 20-20000 Гц 
Выходное напряжение: 3,5 мВ/1 кГц, 5 см/с 
Разбаланс каналов < 2,5 дБ/ 1 кГц 
Разделение каналов: > 18 дБ/ 1 кГц 
Рекомендуемое прижимное усилие: 2 г. (1,5-2,5 г.) 
Тип иглы: алмазная коническая 0,6 мкм 
Вес: 5,0 г. 

 

 

 

 

 

 


