
            
 

      Паяльная станция YH959D-II 

Описание:  
Номер модели: 959D II 
Диапазон номинального напряжения: 220 В~240 В/переменного тока, 50 Гц 
Номинальная мощность: 700 Вт 
Размеры основного блока: L170 ×W 95 ×H130 мм ±5 мм 
Рабочая температура окружающей среды: 0～40℃/32℉～104℉ 
Дисплей: ЖК-дисплей 
Диапазон температур: 100℃～480℃/ 212 ℉~896℉ 
Подача воздуха: Бесщеточный двигатель с плавной подачей воздуха 
Объем воздуха: ≤120 л/мин 
Особенности: 
1. Особенности переключателя дисплея по Фаренгейту/Цельсию и цифровой калибровки. 
2. Особенности функции переключения  холодного воздуха/горячего воздуха. 
3. Динамические дисплеи расхода воздуха. 
4. Левая сторона машины имеет кронштейн сопла, будет проще установить сопла и разобрать сопло. 
Применение:   
Подходит для операций распайки и пайки широкого спектра компонентов. Например., 
SOIC, ЧИП, QFP, PLCC, BGA, SMD и многое другое. Устройство можно использовать для термоусадки, 
сушки, удаления краски, удаления конформного покрытия, размораживания, предварительного нагрева, 
пайки клеем и многого другого. 
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